LIITE N:o 1 Kaavoitus- ja julkisivutoimikunnan kokouksen
poytékirjaan 22.9.1987 / 76 B.

MANTSALX
HELSINGINTIEN TEOLLISUUSALUE 1II.

RAKENNUSTAPAOHJEET

Alueella voimassaolevien rakennuskaavojen sisdlt¥mien
mddrdysten lisiksi alueelle on laadittu nim§ raken-
nustapaohjeet.

Alueen luonne

Helsingintien teollisuusalue.sijaitsee Helsingin ja
Lahden moottoriliikennetien (vt 4) ja Helsingintien
(mt 140) viliselli alueella.

Teollisuus- ja liiketbiminta perustuu piiasiassa alu-
een sisiiseen liikenteeseen (Vuolteenmaentie, Maisa-
lantie).

Alueen julkisivut moottoriliikennetielle sekj Helsin-
gintielle ovat taajamakuvallisesti merkittdvid. Alu-
een pohjoisosan 1¥pi kulkee liittymd moottoriliiken-
netielty Helsingintielle, tie on aluetta ylemp#n¥.
Puolet alueesta on metsdistd, mutta keskeisimmit osat
peltoa. : ' 5

Rakentamisperiaatteet

Teollisuusalueen rakentamisessa Pyritd¥n yhten¥iseen
ja“viihtyisaan'tyﬁymparistaﬁn; Rakennukset sijoite-

taan tonteille siten, ettH ne muodostavat katutilaa

(Maisalantie) tai rajaavat aluetta (Helsingintien ja
moottoriliikennetien varsi) . - gt

Tarkemmat ohjeet

Rakennusten sijoittaminen tonteille. Rakennukset gi-
joitetaan tontille siten, ett4 niiden pitkd julkisiwvu
sijaitsee rakennusalan tienpuoleisella rajalla ja
muodostaa yhteist¥ katujulkisivua muiden rakennusten
kanssa. e SR s :

aalitilat (ruokala tms.) sijoitetaan kadun varteen,
tuotantotilat pihan puolelle. HenkilbliikennettH pal-
velevat sis¥#nkdynnit sijoitetaan my#s kadunpuolelle,
huolto- jautavarakuljetukset hoidetaan pihan kautta.

Pihajérjestelyt. Alueen Yleisilmeen kannalta hyvin-
hoidettu ymp4rist® on tdrked. Varasto- ja sailytyq-

peittomaalattuy puusdleaita). Korttelissa 474 mootto-
riliikennetien puoleisella rajalla on puusto sdily-
tettdvd ja korttelissa 458 Ja 467 on rajalle
istutettava puita. L
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Teollisuusalue II:1lla on Maisalantiehen rajautuvilla
tonteille rakennuksen ja katualueen vdlinen tila laa-
toitettava tai istutettava tai muulla tavoin pidet-
tdvd siistind.

Asiakaspysdkdinti voidaan jdrjestdd tdlle alueelle,
muu pysdkbinti pihalle.

Jos eri tonteilla sijaitsevien rakennusten etdisyys
toisistaan on yli 10 m, on vdli aidattava (tiili,
puu) tai istutettava. Niin tehdddn myds alueen muilla
rajoilla.

Kattomuoto. Alueen katot ovat harja- tai lapekattoja,
joita voidaan varioida eri tavoilla. Harjan pddsuunta
valitaan tonttiin rajautuvat kadun mukaan.

Julkisivut. Julkisivun pinta-alasta on vdhintddn puo-
let oltava tiilt¥ tai pesubetonia. Muina materiaaleina
voidaan kiyttd¥ esim. puuta, terdstd ja lasia. Julki-
sivuja voidaan my%s osittain rapata.

Pitki¥ julkisivuja olisi hyvid jHsendidd esim. ikku-
noilla tai sisennyksilli yms. (Rakennusten muoto voi
silti olla yksinkertainen).

viritys. Julkisivujen pddvdritys on vaalea, tehoste-
virej4 voidaan k#ytt#4 mm. ikkunanpuitteissa, ovissa,
katoksissa, listoissa jne. Katot ovat punertavia pait-
si kortteleissa 474, 468 ja 467 tummia.

Muita ohjeita

Tonteilla sijaitsevat rakennelmat ja katokset on so-
vitettava p#ddrakennuksen ulkoasuun.

Alueelle voidaan esim. puisto- tai katualueelle pys-
tyttdli yritysten yhteinen mainostorni, johon voidaan
kiinnitt44 valomainoksia tai liiketunnuksia. Torni
toimii alueen maastonmerkkind Helsingintielle, moot-
toriliikennetielle ja Mdntsdldn keskustaan.
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Kuva 1/Esimerkke ji Julkisivuista. Rakennusmassaa voidaan Jdsentdid
yYksinkertaisilla keinoilla kuten ikkunoilla Ja materiaalimuu-
toksilla. Rakennusten ilme tulee yhteisisti materiaaleista ja
vireisti huolimatta erilaiseksi mm. sgen mukaan miten paljon
ikkunapintaa rakennuksissa tarvitaan, miten harjakattoa muun-
nellaan ja miten muita amwm1wwmu, a kdytetdidn. .
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Kuva 2/ Harja- ja lapekaton muunnelmia.

Tuotanto- ja toimitilojen tar-
peiden mukaan voidaan perusharjﬁ-
‘kattoa muunnella. Niin saadaan
tiloihin esim. paremmat valo-
olosuhteet.
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Kuva 3/yksityiskohta Maisalantien jh Lavapellontien risteyksestid.
Katualueen Jja rakennuksen valiin jaddavan tilan kasittely
parantaa viihtyisyyttd. Alue voidaan laatoittaa, istuttaa yms.
Alueelle voidaan jidrjestdd nopeaa asioimista varten
pikapyslikdintipaikkoja, polkupydrditelineet, istuskelupaikko ja,
mainospylvditd, ulkomyyntid yms.
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Kuva 4/Havainnekuva 1:2000. Havailinnekuvassa on esitetty, miten raken-—
nusten sijoittelun avulla alueelle saadaan aikaiseks1 yhte-
niistid ja toiminnallista katutilaa. Alue rajautuu myds omaksi
kokonaisuudekseen kun Helsingintien varrella olevat rakennuk-
set on rakennettu samaan linjaan ja yhdistetdaan toisiinsa

aidoilla.
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