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RAKENNUSPAIKAT 5-8
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RAKENNUSTAPAOHJEET

ALUE: Vuotavantien varsi, rakennuspaikat 5-8

Yleiskuvaus:  Vuotavantien varressa sijaitsevat, luoteeseen avautuvat tontit, takaosassa
metsdinen rinne
Rakennukset suunnattu siten, etts oleskelupihat ja paandkymét avautuvat ilta-
auringon suuntaan. Asuinrakennusten lattiataso selvisti Vuotavantieti
korkeammalla.

RAKENNUKSEN SUUNNITTELU

Rakennuksen koko
Miiriys: Sallittu rakennusoikeus 180 kem2 asuntokerrosalaa seki 40 kem?2
talousrakennuksen kerrosalaa.

Kerrosluku, ullakot, kellarit

Miirdys Rakennuksen on oltava kaksikerroksinen.
Toisen kerroksen kerrosala saa olla
korkeintaan puolet rakennuksen pohja-alasta.
Kokonaan tai pasiosin maanpallisti
kellarikerrosta ei sallita.

Ohje: Autosuoja suositellaan sijoitettavaksi erilliseen
- talousrakennukseen.
NS
Katot:
Miiriys: Harjan suunta on kaavassa mésritty.
————— Ohje: Kattomuoto on harjakatto tai taitekatto.
Katemateriaalina konesaumattu pelti, véri
LEIKKAUS grafiitinharmaa tai musta. Kattomuodoissa on
pyrittava yhteniiseen kokonaisuuteen.
Katon harjalinjan tulee olla suora.
Aumakattoa ei sallita.
Ulkoseiniit: '
Miiriys: Kaavassa mératyills rakennusalan sivuilla julkisivu on rakennettava rakennusalan
rajaan kiinni.
Ohje: Rakennuksen patyjulkisivu porrastetaan siten, etti 2-kerroksinen osa piirtyy

selviisti hallitsevana elementtini Vuotavantielle.

Julkisivuverhoiluna on puu, varit murrettuja maavéreja, listat smyygit ja karmit
valkoisia.

Rakennusalan rajan saa ylittaa vihaisilts osin erkkerein ulosvedoin tms.,
Rakennuksen osa ei kuitenkaan saa tulla 4 m lihemmiiksi tontin rajaa.

Kuistit, katokset, yms:

Ohje: Kuistit ja oleskelukatokset suositellaan rakennettavaksi oleskelutilojen "jatkeeksi”.
Kylmén kuistin voi lasittaa yksinkertaisella lasilla ilman, ettd sit4 lasketaan
rakennusoikeuteen kuuluvaksi tilaksi.



Talousrakennus:

Miiiriys:

Talousrakennuksen sijainti on osoitettu kaavassa sitovana médrdyksend.
Rakennuksen sijoittamisessa rajaan kiinni on huomioitava perustusten,
routaeristysten, ja rdystdiden vaatima tila.

Ohje: Talousrakennus on suositeltavaa sijoittaa lattiatasoltaan asuinrakennusta
alemmaksi. EEERRENNRREREE
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Asuinrakennuksen seki talousrakennuksen rakennusala:

Miiriys: Rakennusala sekd rakennuksen suuntaus on selvisti maédritelty, samoin harjan
suunta sekd rakennusalan sivut, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Autopaikat:

Maiirdys: Autopaikkoja on osoitettava 2 kpl asuinrakennusta kohden.

Ohje: Autopaikat suositellaan sijoitettavaksi talousrakennuksen rakennusalalle katokseen
tai autotalliin. Osoitettavat autopaikat voivat sijaita myds perikkiin tontilla.

Pihajirjestelyt

Tonteista on esitetty ohjeelliset mallisuunnitelmat pihan kéytostd ja tilojen
avaamisesta ja suuntaamisesta.

Maastonmuokkaus ja istutukset:

Maiiriys

Ohyje

Aitaaminen:

Tontin kadunpuoleisella osalla on istutettavaksi médritty alue.

Suuren osan alueesta vie tontin sisdinen liikenne. Vuotavantien varrelle on
istutettava puurivi tonttisuunnitelman mukaisesti.

Osa tonteista edellyttidnee lievid maastoleikkauksia metsdnpuoleisen rinteen osalla.
Suositellaan talousrakennuksen sijoittamista asuinrakennusta alemmalle tasolle
lahemmas Vuotavantien korkeutta.

Vuotavantien puoleinen tontin raja on aidattava enintdin 120 cm korkealla aidalla.
Aitatyypeissd on noudatettava yhtendisyyttd. Viri vaalean harmaa.

Muut tontin rajat voidaan haluttaessa aidata puu- tai pensasaidoin. Puuaidan
maksimikorkeus on 120 cm.



