ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Toimistorakennusten korttelialue.

Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintdan 20 prosenttia kayttaa tontin
paakayttotarkoitukseen liittyvia liiketiloja varten. Alueelle ei saa

sijoittaa vahittédiskaupan suuryksikkda eika vaikutuksiltaan siihen verrattavaa
myymalakeskittymaa.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintdan 10 prosenttia kayttéa tontin
paakayttotarkoitukseen liittyvia liike- ja toimistotiloja varten. Alueelle ei saa
sijoittaa vahittdiskaupan suuryksikkda eika vaikutuksiltaan siihen verrattavaa
myymalakeskittymaa.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintdan 10 prosenttia kayttaa tontin
paakayttotarkoitukseen liittyvia liike- ja toimistotiloja varten. Alueelle ei saa
sijoittaa vahittaiskaupan suuryksikkoa eika vaikutuksiltaan siihen verrattavaa
myymalakeskittymaa. Alueelle saa rakentaa lampdkeskuksen.

Lahivirkistysalue, taajamametsa.

Alue varataan taajamametsan alueeksi, johon muodostuu monimuotoinen

ja jatkuvapuustoinen metsa. Alue toimii ekologisena yhteytena ja sitd voidaan
kayttaa virkistykseen.

Maantien alue.

Yleinen pysakointialue rekkaparkkia varten.

Huoltoaseman korttelialue.
Alueelle saa rakentaa tienkayttajia palvelevia huoltoasema-, myymala-,
tauko-, ravintola- ja matkailuinformaatiotiloja.

Erityisalue ja lahivirkistysalue.

Alueelle on tarkoitus toteuttaa ylijgdmamaiden tayttdmaki, joka valmistuttuaan
muutetaan lahivirkistysalueeksi. Lajitysalueiden valumavesien johtamis- ja
kasittelyrakenteiden tulee olla valmiit 18jityksia rakennettaessa.

Lajittdminen edellyttad maisematyodlupaa, Idjitys- ja maisemointisuunnitelmaa.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue ja huoltoaseman korttelialue.
Mikali alueella sijaitseva lampdlaitos poistetaan, alueelle saa rakentaa tienkayttajia palvelevia
huoltoasema-, myymala-, tauko-, ravintola- ja matkailuinformaatiotiloja.

Mastoalue.

Asemakaavan toteutuksessa on varmistettava, etta Isolammin pinnan taso sailyy luonnonmukaisella tasolla.

e — 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

P Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

--------------- Rakennusala. Rakennusalueen puoli on
merkitty vakasin

Korttelin numero.

Ohijeellinen tontin numero.
Moreenikatu Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
300 Rakennusoikeus kerrosa lanelidmetreina.
+92,5 Maanpinnan likimaarainen korkeusasema .

E/VL alueen tayttdjen enimmaiskorkeusasema.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen
n suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Katu.

O0O0O0O0O0 Ulkoilureitti.

Yleisen tien nakemaalueeksi varattu alueen osa

Johtoa varten varattu alueen osa

Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa

— ' Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Hulevesialtaalle varattu ohjeellinen alueen osa.

Hulevesia tulee viivyttaa korttelin 2321 alueella siten,

etta viivytysjarjestelman yhteistilavuus on 1,0 m3 jokaista vetta lapaisematonta 100
nelidmetrid kohti. Viivytysjarjestelman tulee tyhjentya 12-24 tunnin kuluessa ja siina
tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Ohjeellinen alueen osa, jolla viivytetdan hulevesia.

Jalankululle ja py6railylle varattu katul/tie.

Eritasoristeys.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.

Ohijeellinen huoltotie.
Huoltotie on tarkoitettu hulevesien viivytysalueelle ajoa varten.

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa polttoaineen ja kaasun jakelukentan.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue. Alue on maakunnallisesti arvokas,
uhanalaisia suoluontotyyppeja kasittdva korpi, jonka luontoarvoja ei saa heikentda. Suon vesitasetta ei
saa muuttaa merkittdvasti. Alueelle johdettavien hulevesien tulee olla laadullisesti ja maarallisesti
sellaisia, etta ne eivat aiheuta vaaraa luontoarvojen sailyttamiselle.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue. Alueella sijaitsee vesilain mukainen noro
Noron luonnontilaa ei saa heikentaa.

YLEISET MAARAYKSET:

Rakentamattomat tontin osat on paallystettava tai istutettava. Tontin istutettavat osat on pidettava puistomaisessa kunnossa. Tonttien
luiskaukset saavat tulla tontinrajojen ulkopuolelle.

Alueella on varattava autopaikkoja vahintaan seuraavasti:
e Teollisuus- ja varastotilat: 1 ap / 350 kem2.

e Toimistotilat: 1 ap / 70 kem2.

o Liitetilat: 1 ap / 50 kem2.

Korttelialueelle tulee laatia hulevesien hallintasuunnitelma. Hulevesien hallinta kortteleissa 2315 ja 2320 perustuu keskitettyynalueelliseen
viivyttdmiseen asemakaavan viheralueella. Alueellinen hulevesien hallinta- ja viivytysjarjestelma tulee mitoittaa toistuvuudeltaan
keskimaarin kerran viidessa vuodessa toistuvan 50 minuutin pituisen mitoitussateen (70 I/s/ha, sademaara 21 mm) perusteella.

Isolammintien ja Hyvinkaantien valisilla asemakaavan osilla muodostuvat hulevedet tulee viivyttaa kiinteistolla ja viivytysjarjestelmat tulee
mitoittaa kerran viidessa vuodessa toistuvan 10 minuutin pituisen mitoitussateen (180 I/s/ha, sademaara 10,8 mm) perusteella.

i Raskaan kuljetuskaluston lastaus-, purku-, pysakointi- ja varastoalueet on paallystettava vetta lapaisemattomalla materiaalilla. Nailta
alueilta muodostuvat hulevedet tulee kasitella biosuodatuksen tai hiekan- ja dljynerottimien avulla. Hiekan- ja dljynerottimet tulee varustaa
7 4| halytysjarjestelmalla.

Kaikki kiinteistolta purkautuvat hulevedet tulee ohjata virtaamaa rauhoittaviin viivytysrakenteisiin ennen niiden johtamista ulos kiinteistolta.
S Kiinteistolta johdettava virtaama ei saa ylittaa virtausnopeutta 0,5 m/s kerran viidessé vuodessa toistuvalla 10 minuutin pituisella
mitoitussateella (180 I/s/ha, sademaara 10,8 mm). Hulevesien purkualueet tulee eroosiosuojata.

Korttelialueen hulevesien hallinta- ja viivytysjarjestelmien tulee olla suunniteltuna ennen alueen esirakentamista ja maanvaihtoa ja

toteutettuna esirakentamisen ja maanvaihdon yhteydessa. Rakentamisen aikana syntyvien tydmaavesien kasittelyyn on kiinnitettava

% < erityistd huomiota. Laskeuttamisen lisaksi tydmaavedet tulee tarvittaessa kasitella suodattavalla menetelmalla vesistdjen samentumisen
“\\_] ehkaisemiseksi.

ueen viereinen maankaytto tulee toteuttaa niin, etta luo-1-alueen suon vesitasapaino sailytetaan.

Kaava-alueen maankayttod pitaa toteuttaa niin, ettd kaava-alueen lansipuolen luonnonsuojelualueella ei ylitetd luonnonsuojelualueita
koskevaa melutason ohjearvoa 45 dB.

Katokset, aidat, mainoslaitteet ja muut rakennelmat on sovitettava paarakennuksen ulkoasuun. Mainoslaitteet eivat saa aiheuttaa haittaa
naapureille tai likenneturvallisuudelle.

=1 Rakennusten katoille suositellaan aurinkopaneelien tai viherkattojen rakentamista.
Tonttien rakentamattomat alueet jatetdan vetta lapaiseviksi.

Tonttien sisaiset ajoyhteydet esitetdan rakennuslupien yhteydessa.

< Isolammin W-alueen ymparilld on sailytettdva puustoinen suojavydhyke.
"~

Kortteliin 2320 ei saa myontaa rakennuslupaa ennen kuin Kapulin alueelta on valtatielle 25 eritasoliittyma.

Kaup.osa/Kyla Kunta aavan nimi
Kapuli Mantsalan kunta Kapuli 5 asemakaava ja asemakaavan muutos
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