
ML Paalu 43.5

-0.030-0.030-0.0300.02 0.030
-0.005

Noppakiveys, harmaa, paksuus 90 mm
Maakostea betoni
Kantava kerros KaM 0-32 profilointi 15...32cm
Nykyinen päällysrakenne

Päällysteen uusiminen

Viistettu, 170x270mm, harmaa
Graniittireunakivi, näkyvä h=12cm

Asfalttipäällyste ABK 50 mm + AB 50 mm *)
Kantava kerros KaM 0-32 200 mm
Jakava kerros KaM 0-90 900 mm
Suodatinkangas N3
Päällysrakenne 1200 mm tai nykyisen kerrospaksuuden mukainen

*) Huom. mikäli päällystepaksuus on
nykytilanteessa ohuempi kuin
100 mm, tehdään asfalttikerros
nykyisen paksuuden mukaan

Asfalttipäällyste  AB 40 mm
Kantava kerros KaM 0-32 200 mm
Jakava kerros KaM 0-90 750 mm
Suodatinkangas N3
Päällysrakenne 990 mm

-0.050

Asfalttipäällyste  AB 40 mm
Kantava kerros KaM 0-32 200 mm
Jakava kerros KaM 0-90 750 mm

Suodatinkangas N3
Päällysrakenne 990 mm

Asennus maakosteaan betoniin
Viistettu, 170x270mm, harmaa
Graniittireunakivi, madallettu h=4cm tai upotettu

Asennus maakosteaan betoniin

Ajokaista/suojatie
Nordenskiöldintie paalu 43.5

Keskisaareke

Asfaltti

4,00

Ajokaista/suojatie

Asfaltti

2,004,3

Päällysteen uusiminen
Nykyinen päällysrakenne

Viistettu, 170x270mm, harmaa
Graniittireunakivi, madallettu h=4cm tai upotettu

Asennus maakosteaan betoniin

lev. 3,5

Asfaltti

1.,35...1,75

JK+PP väylä,

Asfaltti

suojatien jatke
JK+PP väylä,
suojatien jatke

Asfaltti

0.045
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