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Kantava kerros, alaosa KaM #0-32
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Kantava kerros, yläosa KaM #0-16 50
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Yhteensä 800

ajoliittymän ja pysäköintialueen kohdalla
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Arvioitu nykyinen päällysrakenne

Neliölouhinta
arvioitu plv 40-60
(noin 80 m2)

Arvioitu kalliopinta

Maaleikkauksen kohdalla

MuutosSuunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero

MittakaavatPiirustuksen sisältöRakennuskohde

Juoks.noPiirustuslaji

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Viranomaisten merkintöjäTontti/rnoKortteli/TilaKaupunginosa/Kylä

Rakennustoimenpide

Suunn./Piirt.

Hyv.
Pääsuunn.

Päiväys
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Heikinkuja
1:100Tyyppipoikkileikkaus

1:1000/1:100Pituusleikkaus

Mäntsälä

Heikinkujan suunnittelu
Mäntsälän kunta

PäiväysMuuttanutLukumääräTunnus

KORKEUS- JA KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25 JA N2000.

Katu- ja rakennussuunnitelma


